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)אלא אם צוין אחרת(במקלחת H=20-בעבור המדיח ו H=50, במרפסתH=60יותקן בגובה,ק מוגן מים עם קלפה"ח

H=60)  שישיית שקעים בקופסא משותפת, רביעיית, שלישיית,זוג(בהרכבים  A16ט "ק תה"ח

     16Aט עד"ק תה"ח

H=230) זמזם(תיקני  12Vפעמון דירתי 

H=110מבואה קומתית /לחצן מואר לתאורת חדר מדרגות

H=110ט כולל תאורה פנימית "לחצן פעמון תה

)מיקום וגובה מדויק יש לתאם עם האינסטלטור(מפסק פאקט מוגן מים עבור דוד 

"  HANDS FREE URMETנקודת אינטרקום כולל טלויזיה במעגל סגור תוצרת 

H=60אינטרקום בחדר שינה הורים כולל טלפון עם משבט 

.ט"ק מוגן מים לידו תה"כולל ח VORTICE'' 4מפוח צנטרפוגלי 
.י חברת החשמל כאמצעי ניתוק"תקע המאושרים ע-חיבור המפוח יתבצע עם מהדקי שקע
השקע צריך . מ"ס 60המקלחת לפחות /יש להרחיק אותו מדופן האמבטיה' מ 2.25במידה והמפוח מותקן מתחת לגובה 

.על הקבלן לתאם מיקום מדויק עם הקבלן הראשי לפני ביצוע הנקודה. מ מהוונטה"ס 20להיות במרחק של עד 

 H=230חיבור קיר מוגן מים , הכנה לתנור חימום
)מ לפחות מהאמבטיה או מקלחת"ס 60מרוחק , מ"ס H=200בחדר בו התקרה מונמכת (

 EL-622Pגוף תאורה שילוט יציאה דו תכליתי עם בדיקה עצמית אלקטרולייט בחניון דגם 
.בעל שנתיים אחריות יצרן, י יועץ הבטיחות"שילוט חד או דו כיווני עפ, מ"ס 30x80גודל הגוף , מ"ס 20גובה אותיות 

,1.300Imגוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה על הטיח כדוגמת אלקטרולייט טל 
שנות אחריות יצרן 3בעל ,כולל מנגנון בדיקה עצמיתH=250מותקן על התקרה או על הקיר 4000K,גוון אור

 10זווית ההארה תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה לקבלת עוצמת הארה של ,דקות180זמן עבודה בחירום 
.לוקס מינימום לאורך נתיבי המילוט 1-1, לוקס ממוצע לפחות

OS

.H=200. כולל לחצן שחרור מקומי הניתן לגישה כשהדלת מחוברת, אש  לרכזת גילוימגנט דלת אש מחובר 

H=170כולל יחידת כתובת  שקוע בקירלחצן מערכת גילוי אש 

)כמות יחידות לפי הכנות בלוח(יחידות כתובת להפעלות של מערכות לגילוי אש 

או מגוף/ו f.sחיווי להפעלות של מערכות לגילוי אש עבור ' יח

H=200, מ"מ 55מ מהנקודה ועד לריכוז וסיום בקופסת "מ 25הכנה לנקודת רמקול למערכת קולנוע ביתית בצינור 
)H=100במידה והכנה לנקודת רמקול מתוכננת בקיר הנמוך במטבח גובה התקנה יהיה (

.א"אלא אם מצוין אחרת בתכנית יועץ מ H=160, ראה הנחיות מדויקות בתכניות מיזוג האויר, COגלאי רגש 
.יש לבצע צנרת הזנה לאביזר זה ביציקה אלא אם מצויין בתוכנית אחרת

בחניון 15wמקרן קול 

.H=150. אינטרקום לאיזור מחסה הכולל אינטרקום תקני וכבל חסין אש מהאינטרקום לפנל הכבאים בבנין

ראה פרט -בחדר דיור TV -עמדת הכנה ל

H=450 87600011חיישן אור להפעלת תאורה בשטחים ציבוריים דגם ניסקו 

 STO5Cמותקן על התקרה דגם , )'מ 6רדיוס גילוי (  41STגלאי נפח להדלקת תאורה בשטחים ציבוריים דגם ניסקו 
)'מ 12רדיוס גילוי ( 8560001ט "או על הקיר מק) 'מ 6רדיוס גילוי (

.של חברת אלקטרוזן OS-408Pבלובי קומת קרקע יותקן גלאי נוכחות עם פוטוצל דגם 

י חשמלאי "מ מונח בעמודים ומרותך ברציפות חשמלית לכל גובה הבנין עד לגג ע"מ 10ברזל 
).עבור מערכת ההורדה של כליא ברק(

גלאי עשן תקרתי עצמאי עם התראה קולית וסוללות גיבוי המחובר למקור חשמל קבוע בקו ישיר 
ב ותקן "י מעבדה בארה"ומאושר ע 5חלק  1220מאושר לפי תקן , מהלוח הדירתי במעגל נפרד

יש לחבר ביניהם בכבל תקשורת כך שכשאשר אחד -כאשר יש שני גלאים ומעלה בדירה. אירופאי
.כל הגלאים מתריעים בו זמנית-מהגלאים מופעל

.מפתחי יציאת אוויר' מ 1.5-ממשקוף דלת חדר הרחצה ו' מ 1מיקום הגלאי יהיה לפחות 

.גלאי עשן בחלל תקרה כפולה כולל פתח גישה לטיפול בתקרה ונורת סימון מתחת לתקרה

.המכסה את כל תחומי הגילוי ממוען -גלאי עשן אנלוגי אופטי ירוק 

60=H

7 140=H

חד או דו כיווני בתקרה, בחניון EL-622Pגוף תאורה שילוט יציאה דו תכליתי אלקטרולייט בחניון דגם 
כולל חצים בהתאמה לתוכניות בטיחות , עם בדיקה עצמית LEDכולל נורת  H=220או מותקן על הקיר 

H=220יותקן בתקרה מונמכת או על הקיר  EL-716בשאר חלקי הבנין יהיה דגם  . מ"ס 15וגובה טקסט 
.בעל שנתיים אחריות יצרן

 H=110, כולל לחצן דו קוטבי וחיבור התריס בקופסת החיבורים הממוקמת מעל ללחצן, ט"נקודת לחצן לתריס חשמלי תה
0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

.400Im, 3גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה שקועה דוגמת אלקטרולייט עומרי 
.דקות 180שנות אחריות יצרן זמן עבודה בחירום  3בעל , כולל מנגנון בדיקה עצמית, 4000Kגוון אור , לומן 300

H=110רחצה /שירותים.להדלקת וונטה בח 2x16Aט "מפסק דו קוטבי תה
)הוונטה כוללת השהייה בהתאם לחוק החשמל, )פאזות 2ראה הערה לגבי מיקום וונטות בחדרי רחצה והתקנת אמצעי ניתוק (

0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

H=110. מחליף או צלב, כפול, ט יחיד"מפסק תה
0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

ר"ממ 16מ וחוט נחושת "מ 25הארקה עם שלט כולל צינור 

כולל שילוט הארקה וסיום בקופסא שקועה בקיר , מ"ס 40/4י ברזל מגולוון "זיז היוצא מטבעת הארקת יסוד ומרותך אליה ע
. מ מהפיתוח באותו מקום"ס 30בגובה 

מסומנים עבור הארקה, מצולע 12עגול או  10יורד עבור הארקה / חוט ברזל עולה 

ומתחתיו ארון תקשורת. O.K= 210ט עם דלת "לוח חשמל דירתי תה
מ"ס 20שקועים בקיר בעובי 

ארון תקשורת

H=110ל אך מוגן מים  "מפסק כנ
0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

B

עבור מדחס מיזוג אויר  3x16Aמפסק פאקט מוגן מים תלת פאזי 
)א"י יועץ מ"מיקום מדויק יקבע ע(

מהנקודה ועד ארון תקשורת דירתי כולל קופסא גוויס 6CATוכבל  ø25נקודת מחשב בצינור 
 H=60 RJ45עם מסתמים ואביזר סופי שקע מחשב 

H=60ט "תה fmרדיו + כולל בתוכו שקע טלויזיה, חוט השחלה+ ø20כ בצינור "נקודה לטל
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.H=300ל אך להתקנה חיצונית על חזית הבניין בגובה "כנ

Tמקום עבור פנל שליטה על מזגן  4קופסת גוויס  -טרמוסטטH=150 א"אלא אם מצוין אחרת בתכנית יועץ מ .

R

R

רב גידי   NHXHמקושר עם כבל  .MF.\LUי "מאושר עשקוע בקיר שקע אינטרקום כבאים 
. H=120, לרכזת בארון הכבאים בקומת הקרקע

רב גידי   NHXHמקושר עם כבל  U.L\F.Mי "טלפון כבאים מאושר ע
. לרכזת בארון כבאים בקומת הקרקע

H=120 )במקומות המצויינים בתוכנית יותקנו הטלפונים בפועל(

י כבל עמיד אש שעתיים "מוזן עRMS 20Wכולל דום אחורי עם גריל דקורטיבי ממתכת ושנאי קו ULמאושר 8"רמקול 
NHXH E90 EF180    

).הרמקול משמש גם כצופר(פינוי\מרכזת משולבת כריזה
.הרמקול יותקן שקוע בהנמכה,במידה וקיימת הנמכת תקרה

י כבל עמיד אש "מוזן עRMS 20Wכולל דום אחורי עם גריל דקורטיבי ממתכת ושנאי קו ULמאושר 8"רמקול בדירה 
.מותקן על הקיר בין התקרה לבין הפעמון.פינוי\מרכזת משולבת כריזהNHXH E90 EF180שעתיים   

.הרמקול יותקן שקוע בתקרה זו -במידה ובכניסה לדירה יש תקרה מונמכת 

N2XY 5x6י כבל "מוזן ע H=110יציאות לשקעים   2פחת ו, כולל ראשי NA 516.210קופסת שירות ניסקו דגם 
פאקט חד פאזי ושקע שירות, אמפר 25כולל חיבורים תלת פאזי 

H=140. עם מנורת סימון 2x16Aט "מפסק עבור תנור חימום במקלחת  תה
0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

עם בדיקה עצמית אלקטרולייט בחניון דגם  IP65גוף תאורה שילוט יציאה דו תכליתי קירי חיצוני 
EL-721 Led , 3918גודל הגוף , מ"ס 15גובה האותיותx י יועץ "שילוט חד או דו כיווני עפ, מ"ס

. בעל שנתיים אחריות יצרן, הבטיחות

G

)אלא אם מצוין אחרת( H=120, לחצן הפסקת חשמל

 H=140עם מנורת סימון  2x16Aט "מפסק עבור דוד חשמלי כולל שעון שבת תה
.בגג/באחריות הקבלן לוודא שייכות הדודים לדירות אם נמצאים בלובי, גרסלין S6מקום  3כדוגמת ניסקו 

0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

25ø+5x2.5וקו  CEE 5x16Aי שקע "ק תלת פאזי לכיריים ע"ח

3x2.5+25øוקו  H=60ט במעגל נפרד "ק תה"ח

.חיבור ישיר במעגל נפרד מלוח החשמל עבור רכזת גילוי אש כולל מנעול במצב פתוח בלוח המזין

H=150 צג דיגיטלי אלחוטי ליחידת מדידת צריכת חשמל דירתית      
בהתאם למפרט מחיר למשתכן

10לפס הארקות כולל שילוט  10הארקה לתקרה אקוסטית בחוט נחושת 

C

).א"י יועץ מ"מיקום מדויק יקבע ע(עבור מדחס מיזוג אויר  1x16Aמפסק פאקט מוגן מים חד פאזי 

.H=230, )הרמקולים ישמשו כצופרים(במערכת משולבת נצנץ בלבד , )יחידות כתובת נפרדות 2(נצנץ +צופר מערכת גילוי
).'חניון וכד, מעברים ראשיים של כל קומה, לובי מעלית(יש להתקין נצנצים בכל החללים הציבוריים 

ועליהם' מ 30יש להתקינם כך שהם ייראו מכל השטחים הציבוריים כאשר המרחק המקסימלי בין שניים לא עולה על 
צבע האור של הנצנץ יהיה לבן בלבד והוא יהיה מאושר .  4חלק  1918י "התקנתם תעמוד בת. לפעול בסנכרון מלא

UL1971.
ניתן לשלב את רמקולי כריזת חירום בנורות המהבהבות במקומות בהם הן נדרשות אך יש לשמור על הפרדה בחיווט

. לנצנצים" אתחול"לרמקולים ובין " השתקת צופר"או לחילופין הפרדה בין 

.א"יש לתאם ההתקנה עם קבלן מ, )שחרור עשן/אוורור(א "גלאי עשן בתעלות מ

OPשקוע בחלל תקרה. חיישן נוכחות ואור להפעלת תאורה בשטחים ציבוריים דגם ניסקו.

)י תוכניות"מיקום הארון עפ. (מ וחבל משיכה עד לארון ריכוז המצלמות"מ 25הכנה בלבד למצלמה כולל צינור 

C
מוגן מים

GM

x2 x4x3 x6

. 500Im, 2גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה על הטיח כדוגמת אלקטרולייט טל 
,כולל מנגנון בדיקה עצמית H=250מותקן על התקרה או על הקיר , 4000Kגוון אור 

זווית ההארה תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה , דקות 180שנות אחריות יצרן זמן עבודה בחירום  3בעל 
.לוקס מינימום לאורך נתיב המילוט 1-1, לוקס ממוצע לפחות 10לקבלת עוצמת הארה של 

5x16A

.מחובר לרכזת גילוי אש להתרעה במקרה של הצפה, או שווה איכות YMגלאי הצפה של חברת  W

H= 60ט "תה FMרדיו + כולל בתוכו שקע טלויזיה , כבל קואקסיאלי+   ø20חיבור קיר תקני מוזן בצינור  

מפסק כיבוי כללי

מפסק עם עמעום

CO

יותקן כפי שנדרש בתקנות התכנון, H=60, 11801-1י "לפי הדרישות בת LC/APCבית תקע אופטי עם מחבר מסוג 
2021א "התשפ, 2' תיקון מס) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(והבניה 

FB

H  לקופסה יגיע צינור . מקום עם מסתם במרכז 3פנל הפעלה למשאבת חום דירתית הכולל קופסת גוויסØ20 
כולל שקע מחשב ). נוספים ביציאה במסתור' מ 2להוסיף (ממשאבת החום שנמצאת במסתור הכביסה  CAT5וכבל 

RJ-45 את לחצן ההפעלה עצמו יספק קבלן האינסטלציה ויתקין קבלן , כל ההכנות באחריות קבלן החשמל. מוגן מים
.H=140יש לתאם את כל ההכנות עם קבלן האינסטלציה . החשמל

.חזית הצלחת לכיוון דרום מערב, פ אישור יס"צלחת לווין ע

1110מ ביציקת הריצפה "מ 10מברזל , קומות 3טבעת גישור למערכת הורדת כליא ברק כל / טבעת הארקת יסוד 

מקרא צנרת והארקה :

חבלי משיכה ופקקים, כולל תומכים'' 8או '' 6קשיח  PVCצנרת חברת החשמל בצינור 

)כבה מאליו(קו תקשורת תקני 

1113.5 13.5ע "מ יק"מ 90קו בזק תת קרקעי בצינור 

1113.5 13.5ע "מ יק"מ 90כ תת קרקעי בצינור "קו טל

מקרא מפסקים וחיבורי קיר :

צינור וכבל מהמנוע ליחידה, מערכת הפעלת תריס חשמלי בחדר דחסנית הכולל מפסק פאקט ליד המנוע
NHXH 5X2.5מוזן בכבל  . התריס נפתח באופן אוטומטי בזמן גילוי אש בחדר. H=110הפעלה על הקיר 

0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

מהלוח עד מנוע הצילון על פי תכנון 22G 0.753xהכנה עבור צילון חשמלי הכוללת כבל תלת גידי גמיש 
.י קבלן האלומיניום"בקרים וספקי כח יסופקו ויותקנו ע. קבלן אלומיניום

0מקום עם חוט  3יותקנו קופסאות עומק 

)  א"י יועץ מ"מיקום מדויק יקבע ע. (מ מתקרה"ס3x2.5, 20וחוטים  ø25בצינור  16Aט "שקע למזגן מפוצל תה

TL נקודת טלפון בצינורø20  5זוגות מסוג  2וכבל-CAT  60=H

+שקע ישראלי + תלת פאזי  165x CEEשל ניסקו עם שקע  -NPL 516.210קופסת שירות מדגם 
מ"ס x1428גודל קופסא , פחת+ זים "מא+  CEE 3x16שקע 

D

מקרא חירום וגילוי אש :

שנות עבודה  10 -גלאי עשן תקרתי עצמאי עם התראה קולית המותקן בכל אחד מחדרי השינה בדירה וכולל סוללה ל
יש לחבר -כאשר יש שני גלאים ומעלה בדירה. ב ותקן אירופאי"י מעבדה בארה"ומאושר ע 5חלק  1220בהתאם לתקן 

.כל הגלאים מתריעים בו זמנית-ביניהם בכבל תקשורת כך שכשאשר אחד מהגלאים מופעל
.מפתחי יציאת אוויר וחלונות' מ 1.5מהקירות ולפחות ' מ 1.10מיקום הגלאי יהיה מול מרכז הדלת 

מקרא תקשורת ובקרה :

הדלת תיפתח אוטומטית בזמן . י קודן חשמלי"דלת מבוקרת הכוללת אלקטרומגנט המתאים לסוג ומשקל הדלת ומבוקרת ע
ראה פרט דלת , ולחצן שבירה לנטרול הנעילה בזמן חירום OUTי קבלת פקודה מרכזת גילוי אש וכוללת יחידת "אש ע

.מבוקרת

אזור 
מחסה

כולל שילוט בהתאם לתוכנית לציון (מותקן במיקום המופיע בתוכנית הבטיחות , מואר" אזור מחסה"גוף תאורה שילוט 
.מותקן על קיר או שקוע בתקרה, )אזור בו מותקן טלפון לאזור מחסה

מותקנת על הקיר או עומדת על 11kw\22עמדת טעינה למכוניות חשמליות הכוללת שני שקעים 
בסמוך לעמדה3X32Aכולל מפסק פאקט N2XY 5X6י "הזנה ישירות מהלוח ע),עמדת עמוד(הקרקע 

הכוללת מפסק ),עמדת עמוד(המותקנת על הקיר או עמדה על הקרקע 11kwהכנה לעמדת טעינה ביתית 
מעבר הצינור יהיה סמוי בתוך ,וחוט משיכה עד ללוח טעינת הרכבים או התעלה היעודית32øצינור ,פאקט
פ פרט"בלוק ע/הבטון

,מותקנת על הקרקע עם עמודוני בטיחות50kwלמכוניות חשמליות בהספק DCעמדת טעינה מהירה 
N2xy 4x35+16cuמוזנת בהזמנה ישירה מהלוח בכבל 

עד ⌀32כולל צינור CIמ וקופסאת "ס40המותקנת על עמודון בגובה 11kwהכנה לעמדת טעינה ביתית 
בלוק/מעבר הצינור יהיה סימוי בתוך הבטון,ללוח טעינת הרכבים או התעלה היעודית

D קופסאת שקעי שירות מדגםNPL- תלת  CEE 5x16של ניסקו עם שקע516.210
מ"ס14x28גודל קופסא , פחת+ ים "מאזCEE 3x16 +שקע ישראל+פאזי

GS
י מערכת גילוי אש בשיטת יניקה כולל צנרת עם נחיריים בתוך האיזור המכוסה וגלאי שיותקן "חלל תקרה זה יכוסה ע

.מחוץ לחלל בקופסא אטומה ונגישה

10-09-2024: מעודכן

.O.K= 210ט עם דלת "לוח חשמל תה

GT מ מחובר בקו תקשורת לבקרת מבנה"ס 160רגש טמפרטורה בגובה

GH

.לומן 800בחוק החשמל ונורת לד 'ג28ג לפחות לפי תקנה"ק10וו מבודד לנשיאת ,נקודת מאור בתקרה כוללת פנדל

גוון אור ,לומן825שטף אור , 8W,תוצרת ניסקוNEMOדוגמת , IP65,גוף תאורה קירי המיועד לציון כתובת
3000K , לבן,כסוף,שחור(צבע הגוף לבחירת האדריכל,H=400 ,( כולל תא פוטוצל נסתר ומדבקת שם

.שנות אחריות יצרן5בעל ,הבית'הרחוב ומס

33Wהספק ,תוצרת ניסקוLEDVANCE PANEL PFMדוגמת דגם 60x60גוף תאורה לד שקוע -למועדון דיירים 
.שנות אחריות יצרן5בעל 4000K,גוון אור ,לומן3000שטף אור 

H=220, לומן  LED 800נקודת מאור על הקיר כוללת בית מנורה אלכסון ונורת 

. להתקנה בתקרה או על הקיר, לומן לפחות LED 800ארמטורה מוגנת מים עם כדור זכוכית כוללת נורת 
אם חדר הרחצה כולל תקרה מונמכת למזגן(ומעל לגובה חיפוי הקיר  H=230בגובה  -אם על הקיר

. מ מאגן המקלחת או האמבטיה"ס 60ובמרחק של לפחות  H=210אזי הנורה תותקן בגובה 

',מ 1.2אורך , תוצרת ניסקו SPEED LED PLUSדוגמת דגם  IP65גוף תאורה לד הרמטי  -למרתפי חניה 
כמות הגופים תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה ועד לקבלת, 4000Kגוון אור , לומן 3700שטף אור , W34הספק 

.שנות אחריות יצרן 5בעל , לוקס 75עוצמת הארה ממוצעת של 

3000K ,65IPצבע אור , 1220לומן , 54IP, לד PLUTO-SLIM RAMP,,26Wת שקוע קיר דגם .ג
.שנות אחריות יצרן 3בעל , ספק שטייניץ לירד, H=30, מ"מ 275/250/105מידות 

15Wהספק ,מ"מ145קוטר ,תוצרת ניסקוOXגוף תאורה לד עגול שקוע דוגמת דגם -ללובאים קומתיים 
כמות הגופים תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה ועד לקבלת עוצמת הארה4000Kגוון אור ,לומן1450שטף אור 

.שנות אחריות יצרן5בעל ,לוקס בלובי המעליות- 200לוקס בלובי ו100ממוצעת של 

123

שטף  24Wהספק ,מ"מ330קוטר ,תוצרת ניסקוAQUAגוף תאורה לד פלפון דוגמת דגם -למרפסות 
.בהתקנה על הקירH=250,שנות אחריות5בעל 3000Kגוון אור ,לומן2400אור 

שטף אור, 24Wהספק , מ"מ 330קוטר , תוצרת ניסקו AQUAגוף תאורה לד פלפון דוגמת דגם  -למדרגות 
כמות הגופים תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה ועד לקבלת עוצמת הארה ממוצעת, 4000Kגוון אור , לומן 2400

.בהתקנה על הקיר H=250, שנות אחריות 5בעל , לוקס 100של 

1850שטף אור 25Wהספק ,מ"מ50רוחב ,של ניסקו50/70ת פרופיל לד שקוע בתקרה כדוגמת דגם לגונה "ג
פרופיל אלומיניום בגוון 4000K,גוון אור PCB,על OSRAMלדים תוצרת TCI,דרייבר ,כולל דיפיוזר פנימי,לומן
.בעל שנתיים אחריות יצרן,לבן

- AGCתוצרת WP01 Hipack Full Cut-offדוגמת דגם IP66חומה /גוף תאורה צמוד קיר Lighting,
.שנות אחריות יצרן5בעל H=300 ,3000K,גוון אור 6500Im,שטף אור 40W,הספק 

,הספק  , מ"מ 245קוטר , תוצרת ניסקו PANDA PROדוגמת דגם  SPOTגוף תאורה לד עגול שקוע  -ללובי כניסה 
25W   4000גוון אור , לומן 2650שטף אורK , כמות הגופים תיקבע בהתאם לגובה ההתקנה ועד לקבלת עוצמת

.שנות אחריות יצרן 5בעל , לוקס בלובי המעליות 200לוקס בלובי ו 100ממוצעת של , הארה

מקרא תאורה :

H=230ל אך צמוד קיר בגובה "גוף תאורה כנ

מחובר למערכת 
בית חכם

מ"מ 16חורים למעבר כבלים בקוטר עד  16הכולל עד " 4מעבר כבילה מודולרי 
ע"חרושתי או ש MSמתוצרת ברק מדגם . מטר 2.5ד בגובה של "מותקן בקיר ממ

C1

א "פ קבלן מ"ביצוע הדמפר ע, סגירת התריס בזמן אש, כולל קו הזנה ישיר מהלוח, 230vהכנה עבור דמפר 

INTמצלמה צבעונית לאור נמוך , אינטרקום משולב בדלת הכניסה כולל מנעול חשמלי -פנל כניסהSONY ,פנל קוד ,
.שורות צד עם עברית מובנית בגוון ואישור אדריכלי 3, לחצנים נגישים

לכל המצלמות כולל תוכנה לצפייה  DVRכולל מערכת הקלטה , U15ארון תקשורת 
משתמשים לשבוע ימים כולל שקע רגיל ושקע מחשב ציבורי 4מרחוק עבור 

INT
,מצלמה צבעונית לאור נמוך , עמוד אלומיניום בחתך אדריכלי עם יסודות בקרקע הכולל פנל כניסה אינטרקום

SONY ,שורות צד עם עברית מובנית בגוון ואישור  3, מנעול חשמלי בדלת הכניסה, לחצנים נגישים, פנל קוד
.אדריכלי

DVR

מארון התקשורת בקומת CAT6וקו תקשורת,3x2.5אמפר בכבל  16עם חיבור חד פאזי , הכנה עבור זרוע חשמלית
בתיאום עם ספק המחסום, כולל רכיב תואם בארון התקשורת, עבור פתיחת השער בחיוג טלפוניהקרקע

GATE

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/למעבר כבלי חשמל צמודה לקיר) סוג תעלה לפי תוכנית(תעלת חשמל 
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

)בגגות חשופים התעלה תכלול מכסה(י המצויין בתוכנית "רוחב עפ

פס צבירה

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/למעבר צנרת תקשורת צמודה לקיר) סוג תעלה לפי תוכנית(תעלת תקשורת 
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

)בגגות חשופים התעלה תכלול מכסה(י המצויין בתוכנית "רוחב עפ

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/תעלת חירום פח מחורץ עם מכסה למעבר כבלי חירום צמודה לקיר
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

כחלק DIN 4102/12התעלה והתומכים וההתקנה לפי תקן , התעלה על גבי תומך בלעדי . י המצויין בתוכנית"רוחב עפ
.     ממערכת חירום ביחד עם הכבלים חסיני האש

, תקרה/לפי תקן מתאים למתח גבוה צמודה לקיר, תעלת חשמל פח מלא עם מכסה למעבר כבלי מתח גבוה
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות  16CUקיר כולל כבל /מקונסטרוקציה לתקרה, מטר 1כולל חיזוקים כל 

י המצויין בתוכנית "מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה רוחב עפ

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/תעלת פח מחורץ למעבר צנרת בזק צמודה לקיר
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

)בגגות חשופים התעלה תכלול מכסה(י המצויין בתוכנית "רוחב עפ

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/סלקום צמודה לקיר/פרטנר/תעלת פח מחורץ למעבר צנרת הוט
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

)בגגות חשופים התעלה תכלול מכסה(י המצויין בתוכנית "רוחב עפ

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/תעלת פח מחורץ עם מכסה למעבר כבלי חשמל למכוניות חשמליות צמודה לקיר
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

י המצויין בתוכנית"רוחב עפ

מטר 1כולל חיזוקים כל , תקרה/תעלת פח מלא עם מכסה למעבר כבלי חשמל לדיירים או מתח זר צמודה לקיר
חשוף בתעלה ומהודק באמצעות מהדק קנדי בכל סיגמנט תעלה 16 CU קיר כולל כבל/מקונסטרוקציה לתקרה

י המצויין בתוכנית"רוחב עפ

:הערות כלליות לתעלות
.אין לשים על תומך מושתף לתעלת חירום ותעלות שאינם חירום. 1
מטר  2.45ומעל ,  מטר מעל פני הריצפה בחניון רגיל 2.2גובה מתחת לתעלות וקצה התחתון של התוכמים יהיה לפחות . 2

.באזור חניה לנכים

.מפלסי התעלות מופעים בכל צד של הסימון, תקשורת משנות מפלס/מיקום בו תעלות חשמל

חשמל גנרטור

מקרא לתעלות :

מקרא בית חכם:

– H=60ליד המיטה    H=110עם ברגים  55בקופסת  KNXמפסק חכם 
וסט כיתוב ליעודNO RGBלוחצים  8המפסק מסוג מגע בצבע לבן עם זכוכית לבנה 

לוחצים 2ל "כנ 

.מקום עם שקע ישראלי לפי דרישת הבית החכם 4בקר למערכת בית חכם אלחוטי משולב בקופסא 
H=110פ ובתיאום עם ספק הבית החכם "מיקום מדויק נקבע ע

התקנה , כולל אביזר חכם של ספק הבית החכם, וקופסאת עומק 0מפסק יחיד לבית חכם הכולל חוט 
וחיבור למערכת הביתית

כולל אביזר חכם של ספק הבית , וקופסאת עומק 0מפסק למספר הדלקות לבית חכם הכולל חוט 
.התקנה וחיבור למערכת הביתית, החכם

כולל אביזר חכם של ספק הבית , וקופסאת עומק 0מפסק הדלקה וכיבוי כללי לבית חכם הכולל חוט 
התקנה וחיבור למערכת הביתית, החכם

התקנה , כולל אביזר חכם של ספק הבית החכם, וקופסאת עומק 0מפסק מחליף לבית חכם הכולל חוט 
.וחיבור למערכת הביתית
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:הערות לחשמל ותקשורת

.נקודת החשמל למדיח תותאם עם צנרת המים ועם תכנית יצרן ארונות המטבח.1
.מצומת ההארקה Ø20ר בצינור בקוטר "ממ 4כ הקומתי ישי להכין קו הארקה בחתך "בארון הטל.2
ר וצינור "ממ 10ר וחבקי נחושת מצופים בדיל ויחוברו לצומת ההארקה במוליך "ממ 25י מוליך נחושת בחתך "מוני המים בקומות יגושרו ע.3
Ø20.
.Ø20ר וצינור בקוטר "ממ 4י מוליך נחושת בחתך "צינור המים המתכתי בדירה יחובר לפס הארקה בלוח ע.4
מהתיבה לכל . י בזק"הכבלים יהיו מסוג טלפון תקני המאושר ע. מ"מ 25וצינור  5)*2/0.5(חיבור טלפון מארון קומתי לתיבה הדירתית בכבל .5

.2)*2/0.5(מ וכבל "מ 20נקודה יותקן צינור 
 Ø25-ו. Ø25כ צינור "לטל. מ וכבל קואקס"מ 25צינור  .T.Vלאנטנת  -:Ø25*4חיבור מארון תקשורת קומתי לתיבת התקשורת הדירתית .6
.טלפון ואינטרקום, YESל
.ע"או ש Vimar Arkeכל האביזרים יהיו תוצרת ניסקו סוויץ .7
לפי תקנה . ג לפחות"ק 10ייקבע וו תליה המתאים לשאת משקל של , ליד כל גוף תאורה בתקרה. כל הפנדלים וגופי התאורה כוללים נורות לד.8

.בחוק החשמל' ג 28
.כל הקופסאות התקניות כבות מאליהן.9

.הגובה המצויין במקרא קובע אלא אם כן צוין אחרת בגוף התכנית.10
כל הצנרת בקירות , כמו כן. NHXH E90כל הכבלים במעברי מילוט יהיו . כולל תקשורת, חסיני אש–כל הקווים הוורטיקליים כבים מאליהם .11

.יהיו כבים מאליהם' במילוי הריצוף וכו–בטון ובלוקים 
.בחומר עמיד אש לשעתיים לפחות, יש לסתום מעברים בין הקומות לאחר העברת צנרת למניעת מעבר אש.12
מ מתחת לגובה המצויין במיקרא "ס 5האביזר הראשון יותקן , אביזרים ובמקרא שניהם לאותו הגובה 2במידה ובאותו מקום מתוכננים .13

.מ מעל לגובה המצויין במקרא"ס 5והאביזר השני יותקן 
.י פתח שרות"כל קופסאות ההסתעפות בחללי התקרה יכללו אפשרות גישה ע.14
.ראה בתכנית מיזוג אוויר–מיקום מדוייק של חיבורי הקיר והמפסקים למיזוג אוויר .15
פאזה להדלקת המאור ופאזה להשהיית : פאזות למפוח 2יש להביא . י נוהל חברת חשמל להתקנת מאייד מזגן"התקנת מזגן תבוצע עפ.16

מיקום מדוייק של הוונטה ראה בתכנית יועץ כאשר אין לבצע את הוונטה מעל . הפאזות והאפס לפי חוק החשמל 2כולל אמצעי ניתוק של . הוונטה
.אמבטיה/מ מדופן מקלחת"ס 60אמבטיה ולפחות /תחום מקלחת

.61439י יצרן לוחות לפי תקן "לוח החשמל הקומתי צריך להיות יוצר ע.17
.מגנט של מערכת הספרינקלרים לרכזת גילוי אש שבקומת הקרקע+ בכל קומה יש לחבר ברז זרימה .18
.מ בין גוף תאורה לספרינקלר"ס 30יש לשמור על מרחק של .19
.יותאם עם יצרן התבניות ויבוצע במרכז אבן או פוגה–ק וגוף תאורה במרפסות דיור "גובה התקנת ח.20
.'מטבחים וכו, בטיחות, עיצוב פנים, מיזוג אוויר, אינסטלציה: יש לראות תכנית זו בשילוב עם תכנית יועצים.21
.ת ומאווררי תקרה בחדרי השנה ימוקמו במרכז תקרת החדר אלא אם כן סומן אחרת בתכנית"ג.22
.כיסויי הגופים יהיו אנטי ונדליזם ויכללו תו תקן. יש לאשר את גופי התאורה המיועדים להארת שטחים ציבוריים מול האדריכל.23
כבלים חסיני אש יותקנו בתוך מובילים ומופרדים משאר . יש להאריק התקרה–במידה ומבצעים תקרת מגשים מפח במקלחת עבור המזגן .24

תעלת החרום תותקן על תומך נפרד מיתר . DIN 4102-12י תקן "סוג המובילים ואופן התקנתם יתאימו לעמידות אש שעתיים עפ. הכבלים
.התעלות

הצינור יהיה רציף ושלם וללא חיבורים ). שרשורי(אין להשתמש בצינור גמיש , בהתקנה של צנרת פלסטיק מתחת לרצפת בטון או ריצוף.25
.מ לפחות"מ 20ויכוסה לכל אורכו בשכבת בטון או בטיט בעובי 

.K3000כל גופי תאורת החוץ יהיו בעלי צבע אור של .26
.6KAים בלוחות הדירתיים יעמדו בזרם קצר של "והמאז 10KAים בלוחות הציבוריים יעמדו בזרם קצר של "המאז.27
.3ACיהיו מדגם ) מגענים(כל הקונטקטורים .28
.י מעצב הפנים"המפסקים ואביזרי התקרה ייקבעו ע, מיקומם וסוגם של כל גופי התאורה.29
.על הקבלן להמציא אישור מכון התקנים לכליא ברק.30
.וכל קופסאות הסעף תהיינה עמידות אש NHXHבבניינים רבי קומות כל הכבלים בלובאים יהיו עמידי אש שעתיים .31
).אם חדר אז בתקרה ובקירות(י "י דרישות ותקנות חח"בכל הפירים וחדרי הכבלים על הקבלן לבצע סרגלי חיזוק מגולוונים עפ.32
תומכים  2המרחק בין כל . רזרבה 30%+ עומס נסיעת תעלות החשמל והתקשורת מכל סוג ייקבע לפי כמות הכבלים המותקנים בו בפועל .33

.מטר 1לא יעלה על 
.מטר 4י מהדק קנדי כל "ר וחיבור למבנה התעלה ע"ממ 16כל תעלות החשמל תכלולנה חוט נחושת חשוף .34
.0כל המפסקים והתריסים החשמליים יהיו בקופסאות עומק וחוט .35
המערכת תדאג למערכת קשר תקינה לרבות חניונים וקומות . י דרישות הכבאות"על הקבלן לתכנן ולבצע מערכת קשר כבאים אלחוטית עפ.36
.י דרישות הכבאות"עפ
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